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	Республика Башкортостан

Администрация  сельского поселения Мутабашевский сельсовет муниципального района  Аскинский район



	КАРАР

«04» июля 2014 й.
	№ 7
	РАСПОРЯЖЕНИЕ

«04» июля 2014 г.


              Об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара в границах сельского поселения Мутабашевский сельсовет
       В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 25.12.2008г. № 28 ФЗ), от 6.10.2003г. № 131-ФЗ (статья 14) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
         1.Утвердить    Правила    по    обеспечению    беспрепятственного    проезда
пожарных   автомобилей   к   зданиям,   сооружениям   и   строениям   для
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательских работ в границах
сельского поселения Мутабашевский сельсовет  (приложение 1)
2. Обнародовать настоящее распоряжение  на информационном стенде в администрации Сельского поселения Мутабашевский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан по адресу: с. Старый Мутабаш ул. Центральная, 29 и в официальном сайте www.askino.ru.
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Приложение № 1

 к постановлению сельского поселения Мутабашевский сельсовет
«04»июля 2014 г №7
Правила по обеспечению беспрепятственного проезда пожарных
автомобилей к зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожаров
в границах сельского поселения Мутабашевский сельсовет
Правила определяют общие требования по обеспечению беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям и строениям для тушения пожаров в границах сельского поселения Мутабашевский сельсовет.
Снизить гибель людей и материальный ущерб при пожарах и других чрезвычайных ситуациях позволит выполнение следующих норм и правил:
1.
Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:
1) с двух продольных сторон к зданиям для постоянного проживания и
временного   пребывания   людей,   зданиям   зрелищных   и   культурно-
просветительских учреждений, организаций по обслуживанию населения,
общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного
типа, органов управления учреждений высотой  18 метров и более (6
этажей и более);
2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых
домов, общеобразовательных      учреждений,       детских       дошкольных
образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа,
органов управления учреждений.
2.
К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по
всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не
более 18 метров;
2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18
метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов!
3.
Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с
одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:
1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящих, правил;
2) двусторонней ориентации квартир или помещений;
3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и
балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа
при коридорной планировке зданий.
4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 5
метров.
5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным
подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.
6.
Дорожные проезды для пожарной техники должны быть рассчитаны на
          нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.
7.  Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей
включительно) должно обеспечивать  подъезд пожарной техники к
зданиям, сооружениям и строениям на расстоянии не более 50 метров.
8. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям,
открытым      складам,      наружным      пожарным      лестницам      и
водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны
быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться
в исправном состоянии.
9. О закрытии дороги или проездов для их ремонта или по другим
причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо
немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.
10.
На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть
установлены   указатели   направления   объезда   или   установлены
переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.
